	阀门标准汇编

	  
一、中国阀门标准汇编----------阀门基础
GB/T 1047—1995  管道元件的公称通经
GB/T 1048—1990  管道元件公称压力
GB/T 11698—1989  船用法兰连接金属阀门的结构长度
GB/T 12220—1989  通用阀门  标志
GB/T 12221—1989  法兰连接金属阀门  结构长度
GB/T 12222—1989  多回转阀门驱动装置的连接
GB/T 12223—1989  部分回转阀门驱动装置的连接
GB/T 12224—1989  钢制阀门  一般要求
GB/T 12247—1989  蒸汽疏水阀  分类
GB/T 12248—1989  蒸汽疏水阀  术语
GB/T 12249—1989  蒸汽疏水阀  标志
GB/T 12250—1989  蒸汽疏水阀  结构长度
GB/T 12712—1991  蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求
GB/T 15188.1—1994  阀门的结构长度  对焊连接阀门
GB/T 15188.2—1994  阀门的结构长度  对夹连接阀门
GB/T 15188.3—1994  阀门的结构长度  内螺纹连接阀门
GB/T 15188.4—1994  阀门的结构长度  外螺纹连接阀门
JB/T 74—1994  管道法兰  技术条件
JB/T 7928—1999  通用阀门  供货要求
JB/T 8530—1997  阀门电动装置型号编制方法
二、中国阀门标准汇编----------阀门材料
GB/T 12225—1989  通用阀门  铜合金铸件技术条件
GB/T 12226—1989  通用阀门  灰铸铁件技术条件
GB/T 12227—1989  通用阀门  球墨铸铁件技术条件
GB/T 12228—1989  通用阀门  碳素钢锻件技术条件
GB/T 12229—1989  通用阀门  碳素钢铸件技术条件
GB/T 12230—1989  通用阀门  奥氏体钢铸件技术条件
JB/T 5300—1991  通用阀门  材料
JB/T 6438—1992  阀门密封面等离子弧堆焊技术要求
JB/T 7248—1994  阀门用低温钢铸件技术条件
JB/T 7744—1995  阀门密封面等离子弧堆焊用合金粉末
三、中国阀门标准汇编----------阀门产品
GB/T 4213—1992  气动调节阀
GB7512—1998  液化石油气瓶阀
GB/T 8464—1989  水暖用内螺纹连接阀门
GB 10877—1989  氧气瓶阀
GB 10879—1989  溶解乙炔气瓶阀
GB/T 12232—1989  通用阀门  法兰连接铁制闸阀
GB/T 12233—1989  通用阀门  铁制截止阀与升降式止回阀
GB/T 12234—1989  通用阀门  法兰和对焊连接钢制闸阀
GB/T 12235—1989  通用阀门  法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀
GB/T 12236—1989  通用阀门  钢制旋启式止回阀
GB/T 12237—1989  通用阀门  法兰和对焊连接钢制球阀
GB/T 12238—1989  通用阀门  法兰和对夹连接蝶阀
GB/T 12239—1989  通用阀门  隔膜阀
GB/T 12240—1989  通用阀门  铁制旋塞阀
GB/T 12241—1989  安全阀一般要求
GB/T 12243—1989  弹簧直接载荷式安全阀
GB/T 12244—1989  减压阀一般要求
GB/T 12246—1989  先导式减压阀
GB 13438—1992  氩气瓶阀
GB 13439—1992  液氯瓶阀
GB/T 13932—1992  通用阀门  铁制旋启式止回阀
GB/T 14178—1993  平面钢闸阀  技术条件
GB/T 15185—1994  铁制和铜制球阀
GB 15382—1994  气瓶阀通用技术条件
JB/T 450—1992  PN 1.6~32.0MPa锻造角式高压阀门、管件、紧固件技术条件
JB/T 2766—1992  PN16.0~32.0MPa管子、管件、阀门端部尺寸
JB/T 2769—1992  PN16.0~32.0MPa螺纹法兰
JB/T 2770—1992  PN16.0~32.0MPa接头螺母
JB/T 2771—1992  PN16.0~32.0MPa接头
JB/T 2772—1992  PN16.0~32.0MPa盲板
JB/T 2773—1992  PN16.0~32.0MPa双头螺柱
JB/T 2774—1992  PN16.0~32.0MPa阶端双头螺柱及螺孔尺寸
JB/T 2775—1992  PN16.0~32.0MPa螺母
JB/T 2776—1992  PN16.0~32.0MPa透镜垫
JB/T 2777—1992  PN16.0~32.0MPa无孔透镜垫
JB/T 2778—1992  PN16.0~32.0MPa管件和紧固件温度标记
JB/T 5298—1991  管线用钢制平板闸阀
JB/T 5299—1998  液控止回蝶阀
JB/T 6441—1992  压缩机用安全阀
JB/T 6900—1993  排污阀
JB/T 6901—1993  封闭式眼镜阀
JB/T 7245—1994  制冷装置用截止阀
JB/T 7376—1994  气动空气减压阀技术条件
JB/T 7550—1994  空气分离设备用切换蝶阀
JB/T 7745—1995  管线球阀
JB/T 7746—1995  缩径锻钢阀门
JB/T 7747—1995  针形截止阀
JB/T 7749—1995  低温阀门技术条件
JB/T 8527—1997  金属密封蝶阀
JB/T 8528—1997  普通密封蝶阀
JB/T 8529—1997  隔爆型阀门电动装置技术条件
JB/T 8531—1997  阀门手动装置技术条件
JB/T 8691—1998  对夹式刀形闸阀
JB/T 8692—1998  烟道蝶阀
JB/T 8937—1999  对夹式止回阀
JB/T 9093—1999  蒸汽疏水阀  技术条件
JB/T 9094—1999  液化石油气设备用紧急切断阀  技术条件
四、             中国阀门标准汇编----------阀门试验与检验
GB/T 12242—1989  安全阀  性能试验方法
GB/T 12245—1989  减压阀  性能试验方法
GB/T 12251—1989  蒸汽疏水阀  试验方法
GB/T 13927—1992  通用阀门  压力试验
JB/T 5296—1991  通用阀门  流量系数和流阻系数的试验方法
JB/T 6439—1992  阀门受压铸钢件磁粉探伤检验
JB/T 6440—1992  阀门受压铸钢件射线照相检验
JB/T 6899—1993  阀门的耐火试验
JB/T 6902—1993  阀门铸钢件液体渗透检查方法
JB/T 6903—1993  阀门锻钢件超声波检查方法
JB/T 6904—1993  气瓶阀的检验与试验
JB/T 7748—1995  阀门清洁度和测定方法
JB/T 7927—1999  阀门铸钢件  外观质量要求
JB/T 9092—1999  阀门的检验与试验



